NAZOV:

Znizenie energeticke] narocnosti objektu vyrobnej haly

Viglas - Pstrusa

OZNACENIE
SCHEMATICKE pohlad z exteriéry pohlad z exteriéry
ZOBRAZENIE
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POPIS - HLINIKOVE VCHODOVE DVERE -HLINIKOVE VCHQDOVE DVERE
- S NADSVETLIKOM - JEDNOKRIDLOVE )
- DVOJKRIDLOVE -\JON OTVARAVE - PRAVE
- DNU OTVARAVE -1 PVC PANEL

-1 SKLO, 2 SKLO, 3 PVC PANEL
4 SKLO, 5 PVC PANEL

-ROZMER SSXV 1800x2550 mm

-Uw1,3Wim2

- FARBA ext - BIELA

- FARBAInt. - BIELA

-ROZMER SSX\Q 930x2075 mm
-Uws1,3Wim2

- FARBA ext - BIELA
-FARBAint. - BIELA

) 1NP 1 2
POCET
S 2NP 0 0
SPOLU 1 2
POZNAMKA SAMOZATVARAC KRIDLA
OZNACENIE
, .| pohfad z exterié hiad z exterié
SCHEMATICKE po>£ z exleriéry pohfad z exteriéry
ZOBRAZENIE —
8001
T L 3000 |, T L 3000 |,
POPIS - PRIEMYSELNA SEKCNA BRANA - PRIEMYSELNA SEKCNA BRANA
-DVOJSTENNA ZATEPLENA -DVOJSTENNA ZATEPLENA
-S INTEGRQVANYMI DVERAMI -S INTEGRQVANYMI DVERAMI
-ROZMER 53xv 3000x3250 mm -ROZMER SSXV 3000x3080 mm
-Uws12Wim2 -Uws12Wim2
-FARBA ext- BIELA -FARBA ext- BIELA
-FARBA nt, - BIELA -FARBA nt, - BIELA
) 1NP 1 2
POCET
7 2NP 0 0
SPOLU 1 2
POZNAMKA

VSETKY OTVORY ZAMERAT NA STAVBE!
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